=
Compresores de aire portatiles 3
Especificaciones r.

Modelo 7120 7/26E
COMPRESOR
Suministro de aire ibre mimngi | 2000) 25(88)
Presicn de trabajo nominal bares (ps) 7(100) 7(100)
Presion méxima permisible bores(ps) | 86(125) 860125
Ajuste de la vélvula de seguridad bares(ps) | 100145) 10(145)
MOTOR
Marca Kubota Yanmar
Modelo RSN 3IRH2NS
Nede cilindros 3 3
Régimen a plena carga pm. 3000 2800
Potencia wey | 175035 22085
Sistema eléctrico Voltios 2 2
Refrigerante Agua Agua
Copacidad del depdsito de carburante ltros 2% 50
Salidas de aire BSPT (rosca de tuberia de esténdar briténico, . .
por sus siglas en inglés) 2 e
INFORMACION DEL NIVEL SONORO
EncumpliientoesticodelaDiecka J00/1ICE G009 | 1, - .
NEUMATICOS
Tomatio de los neumiticos 155R13 155813
Namero de ruedas 2 2
DIMENSIONES (CON TREN DE RODAJE)
Longitud (ahura fja) mm 2611 203
Longitud min.- méx. atura ajustable) mm 2695 - 2905 3213~ 3369
Anchura mm 1272 1390
Altura mm 1130 1235
Distancia al suelo mm 205 20
Peso(neto) fijo /ajustable ig 430 575/590
Peso (de trabajo)fijo/ ajustable kg 445 615/630
DIMENSIONES (PARA EL TRANSPORTE)
Longitud mm 1443 1764
Anchura mm 940 %40
Altura mm 930 1145
Peso (neto) ig 385 495
Peso(en orden de trabajo) kg 400 535
Tren de rodaje sin freno - reduccién fijo/ ajust. kg 2 35/30
Generador opcional - incremento i ND 53
“omsasRe 22575 RemFanc

Opcion instalada en fAbrica . ssmsicmommos s
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50(176)
7(100)
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Yanmar
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7m 12/56
71 (250) 56(200)
70(100) 121075
86(125) 13,0(190)
100(145) 150(217)
Yanmar Yanmar
4IRIBTE AIRISTE

4 4

2300 2300

592(794) 59.2(194)
2 2
Agua Agua
n mn
X1, 304" X1, 360
% 9%
185R14C 185 RI4C
2 2
3565 3565
3806 ~ 4062 3806~ 4062
1700 1700
1545 1545
250 250
1250/1290 1250/1290
1345/1385 1345/1385

275 275

1200 1200

1427 1427

19 119

1296 1296

ND ND
53 53
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14/85 10/105 9/110
85(300) 10,3 365) 106 (75)
140(200) 10,3 (150) 860125
15,5 (225) 121075 10,3 (150)
17,2(250) 13,8 (200) 13,8 (200)
John Deere John Deere John Deere
4IRDSAE 4IRDSAE 4IRDSAE
4 4 4
2200 2200 2200
93(125) 93(125) 93(125)
2 2 2
Agua Agua Agua
219 29
T, 3 X1 3040
% 9 %
205/75R16 205/75 R16 205/75R16
2 2 2
4120 4120 4120
4262~ 4478 4262~4478 4262~4478
1985 1985 1985
1810 1810 1810
250 250 250
1935/1965 1935/ 1965 1935/ 1965
212172151 2121/2151 212172151
2675 275 2675
1380 1380 1380
1400 1400 1400
1660 1660 1660
1830 1830 1830
ND ND ND
ND ND ND

7120

12,0 (425)
7,0(100)
8,6(125)
10,3 (150)

John Deere
AIRDSAE
4
2200
93(125)
x
Agua
29

W 34

205/75R16*
2

4120
4262 ~4478
1985
1810
250
1935/1965
2121/2151

2675
1380
1400
1660
1830
ND
ND

14/115

11,3(400)
14,0 (200)
15,5 (225)
17.2(250)

John Deere
6IRFBAE
6
2200
129(173)
u
Agua
276

12", 14, 204"

205/75R175

1890

2570/2650
2770/2850

3122
1550
2085
2420
2745
ND
ND

10/125

12,7 (450)
103 (150)
121 (175)
13,8(200)

John Deere
6IRFBAE
6
2200
129173)
2
Agua
276

12", T, 204"

205/75R175
2

4852
4793~4998
1985
1890
250
2570/ 2650
2770/2850

3122
1550
2055
2420
2745
ND
ND

7170 12/150 9/270
17,0(600) 149(526) 270(950)
70000 | 1207) 860125 ‘
860125) 127184 1030150)
2ows | 15 150(217) ‘
John Deere Cummins Cummins
6IRFSAE QSB67FROIA0 | 6IRQUAE
6 6 6
2200 2000 1800
1290173) 164 (220) 224(300)
2 2 | 2
Agua Agua Agua
276 310 | 550
T2 204 | T2 20 | 123
% % 100
205/75R175** 225/75R16 750116 6PR
2 2 | 4
4852 4820 4850
4793~ 4998 49955155 | ND
1085 2130 2004
1890 213 | 2200
250 293 300
2570/ 2650 2513/2572 | 4665
2770/ 2850 2763/ 2824 5125
3122 3350 4520
1550 1590 2004
205 1700/2130 2040
2420 233 | 4465
745 283 4925
ND ND ND
ND ND ND

9/300

30,0(1060)
86(125)
103 (150)
150(217)

Cummins
6IRQIAE
6
1800
254(340)
2
Agua
550

2,310

100

750/16 6PR
4

4850
ND

2290
300

4665
5125

12/235 17/235
23,5(825) 23,5 (825)
120075) ‘ 17,2(250)
13,8 (200) 19075
150(217) ‘ 285 (413)
Cummins Cumming
| eraone 6IRQOAE
6 6
| 1800 1800
224(300) 254(340)
| 2 2
Agua Agua
| 550 550
b 3w 2,301
100 100
750116 6PR 750716 6PR
| 4 4
4850 4850
| ND ND
2004 2004
| 2200 2200
300 300
| 4665 4665
5125 5125
4520 4520
| 2004 2004
2040 2040
| 4465 4465
4925 4925
| ND ND
ND ND

21/215

21,5(750)
21,0(300)
22,8(330)
28,5 (413)

Cummins
6IRQIAE
6
1800
254(340)
2
Agua
550

1x2",3x1Y

100

750/16 6PR
4

4850
ND.
2004

4520
2004
2040
4465
4925

10/370

36,8(1300)
103 (150)
121(175)
137 (200)

Cummins
Qsx1s
6
1800
380(510)
2
Agua
870

13

215/75R17,5H

7302
8069

5670

2210

10/455 25/300 25/330
45,3(1600) 30,3 (1070) 331 (1170)
103(150) 25(365) 25(365)
121075) 259(375) 259(375)
13,7 (200) 29,3 (425) 29,3 (425)
Cummins Caterpillar Caterpillar
Qsx1s cis cs
6 6 6
1800 1800 1800
418(560) 354(475) 403 (540)
% % 2%
Agua Agua Agua
870 a7 874
na 3" 3
ND ND ND

15/75R17,5H 15/75R17,5H
4 4 4
5840 5840 5840
2200 2290 2200
2540 2540 2540
200 200 200
7302 6774 6774
8069 7600 7600
5670 5670 5670
2200 2290 2200
210 210 2210
7030 6502 6502
7797 7234 7234
ND ND ND
ND ND ND
-
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Tren de rodaje de altura variable Sin tren de rodaje - Soporte de envio Sin tren de rodaje - Soporte de montaje Pintura de un solo colory grabado en laser Rueda de maniobra Engrasador Bloqueos de ruedas Carrete para mangueras | d Cajad Generador opcional de 6 kVA

Caractristica: Configuracion completa el tren derodje Caractritica: opdonal para el capot G Jos unidad 2 fica: 2bl el compresor ¢

conrequisitos deiluminadén CE entodos los renes de- g c (Bxceptoel 720, s disponibl inferior c 5 do disenad

rodaje de remolque de caretera desde el 7720 hasta el hastael diente. sustitir altren de rodaje. diente. desdeel 9270 hastael 217215) hasta ol 7/170, exceptoparael 14/115 y l 10725, ! et compactode 3 R30(30kg) suministrode aimentacion eléctrica adems dea slida
. den ayud d o

Beneficr roporciona flebiidad en laakura de dafios vaamontar sobre orugas. dienteyreduce lriesgo derobo. wabajo. heramienta unapendiente. Beneficc: Aumenta a abildad yla vida it de as eléctricas yotros dispositivos en paralelo con el
remolque. manguerasy la comodidad del operador, equi

ipamiento neumético.




