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13. PISONES COMPACTADORES CON MOTOR GASOLINA
DE CUATRO TIEMPOS, SERIE MT

PISONES COMPACTADORES CON
MOTOR GASOLINA DE CUATRO TIEM-
POS, SERIE MT
Extraordinaria resistencia y calidad.

Equipados con motor de gasolina de cua-

tro tiempos HONDA o ROBIN. Modelos

MT-55 MIK1 2102104, MT-65-H MIK1
2102103 y MT-72-FW MIK1 2102106 de

57, 65 y 72 kg de peso respectivamente y

con todas las ventajas que ofrece un

motor de gasolina con válvulas en cabe-

za de cuatro tiempos para este tipo de

máquinas:

• No hay necesidad de mezclar el com-

bustible.

• El aceite es utilizado exclusivamente

como lubricante.

• Reducidas emisiones de gases noci-

vos en comparación con un motor de

dos tiempos.

• Menor consumo (hasta un 25% menos)

que un motor de dos tiempos. 

• Doble filtrado (4 estadios de filtrado).

• Permite tumbar el pisón hasta 90° en

cualquier posición.

CÓDIGO CONCEPTO

MIK1 2102103
PISÓN COMPACTADOR 

MT-65-H, DE 65 KG 
DE PESO

CÓDIGO CONCEPTO

MIK1 2102106
PISÓN COMPACTADOR 

MT-72-FW, DE 72 KG 
DE PESO

CÓDIGO CONCEPTO

MIK1 2102104
PISÓN COMPACTADOR 

MT-55, DE 57 KG 
DE PESO

Con la maneta colocada

sobre la parte posterior del

pie, y el manillar de arriba,

obtenemos dos puntos de

agarre facilitando enorme-

mente su manipulación.

PESO: 
72 KG

PESO: 
65 KG

PESO: 
57 KG

DATOS TÉCNICOS MT-55 MT-65-H MT-72-FW

Motor gasolina de 4 tiempos - Robin EH09-2D Honda GX-100 Robin EH12-2D

Potencia motor kw (cv) 2,1 (2,8) 2,2 (3) 2,6 (3,5)

Régimen de vueltas motor rpm 3400 ± 3600 3400 ± 3600 3400 ± 3600

Capacidad del depósito de carburante l 2 2 2,6

Consumo carburante l/ h 0,7 1 1

Dimensiones del pie compactador mm 365 x 340 340 x 285 340 x 285

Carrera pisón compactador mm desde 30 hasta 70 desde 40 hasta 85 desde 40 hasta 85

Fuerza de compactación kg/cm2 (KN) 1000 (9,8) 1300 (12,8) 1400 (13,7)

Frecuencia de golpeo n/ min 600 ± 695 650 ± 695 640 ± 680

Peso máquina kg 57 66 73

Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje) mm 350 x 680 x 1030 370 x 740 x 1065 410 x 720 x 1043


