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Husqvarna BG 245

La BG 245 es una paleta de empuje manual con motor de gasolina
diseñada para lograr una superficie lisa y duradera de hormigón, y
especialmente desarrollada para espacios de difícil alcance y esquinas.
Incluye embrague QUICKSTOP para mayor seguridad. La BG 245 se
equipa con un mango plegable de altura regulable y con vibraciones
reducidas, y un soporte para mantenimiento para aumentar el tiempo
de actividad.

Motor/engine

model

 GX120

 Potencia de

salida
 2.6 kW

 Volumen del

tanque de

combustible

 2.5 l

 Diámetro

máx de disco
 600 mm

Número de artículo :
TROWELS BG 245 H4 F BC TP - 967 92 88-01
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CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de sus características y
ventajas.

Control suave

El mango de vibración reducida y altura ajustable está equipado con

controles montados ergonómicamente y un acoplamiento suave del

embrague.

Durabilidad en cada detalle

Cada componente se ha elegida por su durabilidad y eficiencia.

Inclínese con facilidad

El soporte de mantenimiento facilita el mantenimiento, el cambio de

hoja y la limpieza.

Fácil transporte

Una única argolla de elevación facilita el transporte, y las ruedas

permiten moverse rápidamente entre un lugar de trabajo y otro.

Parada rápida para mayor seguridad
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ESPECIFICACIONES

 Engine
Motor/engine model GX120

Potencia de salida 2.6 kW

Volumen del tanque de combustible 2.5 l

Model (only integration) BG 245

 Specifications

Diámetro máx de disco 600 mm

Clutch Mechanism Belt Clutch

Handle type Short foldable

 Sound and noise
Nivel de presión sonora 100 dB(A)

Nivel de peresión de sonido, a oidos del

operador

84 dB(A)


