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DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS

COMPACTAY ESTABLE

Scorpion 1812 estd especialmente indicada para las intervenciones
inmediatas en altura para los que se requiere estabilizar directamente
desde la via.

Montada sobre camién de permiso B, se caracteriza por sus reducidas
dimensiones y por las altas prestaciones que este modelo ofrece.

Es un medio rdpido y seguro para elevarse a alturas considerables en
poco tiempo.

La eliminacion de los travesafos extensibles delanteros ha permitido
garantizar las maximas prestaciones, con una planta de estabilizacion
minima, ademas de un uso sencillo y de un importante ahorro de tiempo
para el operario.

CHASIS DE BASE

Estructura de tubulares y chapa de acero de calidad fijada con pernos al
chasis del camion. Provisto de 4 patas estabilizadoras en A. En la parte
delantera del chasis se halla la placa de unién para el alojamiento de la
rangua de rotacidn. El chasis esta acabado con superficie de transito de
aluminio antideslizante y provisto de una cémoda escalera de acceso a la
plataforma.

TORRETA PORTABRAZOS
Realizada en acero de alto limite de fluencia, gira sobre un cojinete de
bolas (rangua de rotacién) accionado por un motor orbital hidraulico.

BRAZO OPERADOR

De ejecucion telescédpica con accionamiento oleodindmico y transmision
de cadenas, esta realizado en chapas de acero de alto limite de fluencia,
dobladas a presién y soldadas. El brazo tiene un campo de trabajo de -20°
a + 80° con respecto al horizontal y estd equipado con dos elementos
extensibles con deslizamiento sobre patines de material antifriccion y
autolubricante, con un coeficiente de rozamiento extremadamente bajo.

CESTA PORTAOPERARIOS

Realizada completamente de aluminio, dispone de 2 aperturas laterales
que facilitan el acceso de los operarios. Dichas aperturas estan protegidas
por una barra con cierre por gravedad.

NIVELACION DE LA CESTA
Mediante sistema de paralelogramo hidrdulico en circuito cerrado con
posibilidad de corregir manualmente la posicién horizontal.

MANDOS

Mandos de estabilizacién mediante distribuidor hidraulico situado a nivel
del chasis de base; el accionamiento de los estabilizadores puede
realizarse tanto de manera independiente como simultdnea.

Mandos de la superestructura situados tanto en la cesta como en la
columna (puesto de emergencia). El accionamiento por medio de
distribuidor hidrdulico es de mando manual directo. En la cesta se halla la
palanca para la correcciéon manual de la nivelacién.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

= Enganches para cinturones de seguridad en la cesta

= (Cesta de aluminio de dos plazas dim. 1400 x 700 x h 1100 mm

= Cérteres de proteccion en la zona de mandos en columna y
distribuidor mandos en la cesta.

= Dispositivo acUstico toma de fuerza conectada

»= Enclavamiento de los estabilizadores del brazo

= Superficie de transito de aleacion de aluminio antideslizante

=  Manual de uso y mantenimiento

=  Bomba manual para la bajada de emergencia

=  Portadocumentos en la cesta

=  Prioridad de los mandos en la cesta

=  PTO de acoplamiento eléctrico con desenganche automatico

=  Sistema de nivelacion y limitacién del momento de carga

=  Pulsador de emergencia con parada del motor

= Protecciones térmicas en la instalacién eléctrica

=  Valvulas de bloqueo en todos los cilindros

= Vdlvula de maxima presiéon en el circuito oleodindmico

= Encendido y apagado del motor principal y del posible motor auxiliar

desde la cesta

salpicadero del vehiculo

magnetotérmico diferencial

= Contador horario conectado a la toma de fuerza aplicado en el

=  Rotacién hidraulica de la cesta 90° der. + 90° izqg.
= Toma eléctrica en la cesta 220 0 110 V ca monofasica con interruptor

CARACTERISTICAS Y PRESTACIONES

®  Pilotos en el contador horario de la cabina para indicar toma de —
fuerza (PTO) conectada y “estabilizadores” fuera del gélibo

Altura maxima de trabajo 17,8 m

Alcance maximo de trabajo 12m

Carga maxima 225kg

Dimensiones de la cesta de aluminio 1400 x 700 x h 1100 mm

Mandos estabilizacion Hidraulicos proporcionales

Rotacion de la torreta 400°

Rotacion de la cesta 90° der. + 90° izq.

Estabilizacion Tipoen A

Longitud maquina 6600 mm

Altura maquina 2990 mm

Anchura maquina 2100 mm

PTAC minimo para la instalacién 35t

Batalla minima del vehiculo 3400 mm
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OPCIONALES DISPONIBLES BAJO PEDIDO

= Barras parachoques laterales sin baul Nissan

= (Caja portaherramientas de plastico de 480x400x400 mm bajo la
plataforma

= Encerado de la plataforma para transporte por mar

= (Cesta de dos plazas de fibra de vidrio, 1400x700x1100h, en
sustitucion de la estdndar con o sin aislamiento a 1000 V

» Electrobomba auxiliar monoféasica 220/110 V ca -2.2 kW con cuadro
eléctrico de mando y cargador de baterias alimentados por red
externa

=  Faro de iluminacién 60 W en la cesta alimentado por las baterias
suministradas, provisto de toma eléctrica 12 V cc

= Linea multiuso aire/agua hacia la cesta

= Limitador de carga cesta

= Juego de 2 cinturones de seguridad con cordel

= Juego de 4 placas de apoyo estabilizadores

=  Bomba eléctrica de emergencia 12V cc, 1,6 kW

=  Toma eléctrica 12V ccen la cesta

=  Luzgiratoria imantada de luz amarilla 12 V para la cabina del camién

= Intercambiador de calor

= Inscripciones adhesivas en el brazo (segun el logotipo del cliente
enviado en formato jpg)

= Depbsito de combustible reducido respecto al estandar - 40 litros

» Laterales fijos de 100 mm de altura o abatibles por 1 lado de 200 mm
de altura

= Bandas retrorreflectantes de color blanco/rojo para camién

=  Pintura distinta de la estandar (blanco RAL 9016)

= Paquete completo de pintura de alta resistencia a la corrosién para
PEMP

=  Pintura extra cabina del camién
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DIAGRAMA DE TRABAJO Y CROQUIS
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