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Husqvarna LF 75 L

El LF 75 L es un compactador de placa de avance rápido; es ideal para
compactar capas de espesor medio a bajo de suelos granulares. La
forma exclusiva de la placa y la velocidad optimizada permiten una
compactación rápida y sencilla, así como unos elevados índices de
productividad. El exclusivo manillar patentado de bajo nivel de
vibración le protege contra niveles nocivos de vibraciones; a su vez, el
diseño compacto y el manillar plegable facilitan el transporte y el
almacenamiento.

 Potencia de

salida
 3.6 kW

Motor/engine

model

 Honda GX160

 Velocidad 27 m/min

 Peso 82 kg

Número de artículo :
COMPACTORS LF 75 L 420 | Honda - 967 89 67-01
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CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de sus características y
ventajas.

Funcionamiento eficaz e ininterrumpido

El manillar de nivel bajo de vibración patentado es un componente

eficaz que reduce los niveles de vibración a menos de 2 m/s², lo que

le permitirá trabajar durante horas sin cansarse y sin rebasar los

niveles de vibración permitidos por ley.

Fácil manejo

El compactador es muy fácil de transportar gracias a la argolla de

elevación, el manillar plegable y el kit de ruedas opcional.

Protección para el pavimento

El kit para pavimento de bloques opcional y fácil de montar protege

los bloques de pavimento contra arañazos y desperfectos.

More work with less water

The large, optional water tank and smart water distribution system let

you work longer with less stops for re-filling.
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ESPECIFICACIONES

 Engine
Motor/engine model Honda GX160

Salida 3.6 W

 Specifications

Ciclos 95 Hz

Velocidad 27 m/min

 Dimensions
Peso 82 kg

 Sound and noise
Nivel de potencia de sonido, garantizado

(LWA)

104 dB(A)

Nivel de peresión de sonido, a oidos del

operador

91 dB(A)


